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Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 

 

1.1 Produkt identifikasjon.  
1.1 Produkt identifikator W olframelektroder for TIG-sveising: W (Ulegert, grønn), W Z 08 (Zr 0,8%, hvit) ,  

Gold W L 15 (La 1,5% Gull), Blå W L 20 (La 2%) 
 
1.2 Identifiserte bruksområder. 
Elektroder for Tig sveising (inert gas welding) 
 
1.3  Handelsnavn og ansvarlig firma. 

Importør: T.Bentsen AS 

Krokatjønnvei en 13, Fyllingsdalen 

5845 Bergen 

Tommy Bentsen / Stig Espeland 

Telefon: +47.55 15 40 00 

Fax:  +47.55 15 4010 
 
1.4 Nødteleforn:  

Giftinformasjonsentralen: +47.22.59.13.00 

Ambulanse:   113 

Brann:    110 

Politi:    112 

E-mail.bentsen@tbentsen.no   

www.tbentsen.no 
 

2. Fareidentifikasjon. 
2.1 Klassifisering av stoff eller blanding 

Produktet er ikke klassifisert 
 

2.2 Etikettinformasjon. 
Dette produktet krever ingen merkelapp ifølge CLP Regulering (EC) No 1272/2008 
 
2.3 Andre farer. 

Strålefare 

Ved sveiseprosesser med åpen lysbue utvikles stråling, til dels innenfor UV-området. Man 

bør derfor sørge for god beskyttelse av øyne og hud, slik at skade unngås. 
 
Elektrisk strøm: 

Ved buesveising anvendes strømstyrke opp til flere hundre Ampere, mens spenningen kan komme opp i 100 
Volt avhengig av arbeidsforholdene. Se for øvrig Statens forskrifter for elektriske anlegg, § 477. Disse 
faremomenter er ikke spesiell for sveisemetoden som sådan, men har sammenheng med prosessen, lysbuen, 
sveisestrømkilde og utstyr. Arbeidstilsynet gir informasjon om vernetiltak 

Sveiserøyk: 
Ved buesveising dannes røyk og gasser, som kan være plagsomme for sveiseren og medføre helse  fare. 
Mengde og art av den røyk som dannes bestemmes av tilsettes sammensetning, grunnmateriell, eventuelt 
belegg på grunnmaterialet, samt den strømstyrke som anvendes 
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  Seksjon 3. Produktsammensetning / opplysning om innholdsstoffer. 
  3.2 Blandinger 
 

Kjemikalienavn CAS No 
EC NO 
REACH No 
Indeax No 

Konsentrasjon Klassifikasjon H-uttrykk 
M-faktor akutt 
M faktor kronisk 

 

Wolfram 7440-33-7 
231-143-9 

97,3-100%    

Lantanoksid 1312-81-8 
215-200-5 

1,8 – 2,2%    

 
 

Seksjon 4. Førstehjelpstiltak. 
4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak 
Generelt 

Ved elektrisk sjokk.  

Bryt strømkretsen og bring skaddetil kvalifisert personelt sykehus. Ved hjertestanshjertekompresjon 
        Innånding:  Ved ubehag: Bringes ut i frisk luft. Kontakt lege hvis nødvendig 

Hudkontakt:  Skyll med vann  

Øyekontakt:  Skyll øynene med rikelig med vann. Kontakt lege ved varig ubehag. 

Svelging:  Ikke relevant 
 

Seksjon 5. Tiltak ved brannslukking. 

5.1 Brannslukningsmidler 
 

Brannslukningsutstyr: Alle tilgjengelige brannslukningsutstyr kan brukes 
Uegnede: Vann i samlet stråle 

Passende: Tørrkjemikalier og andre tilgjengelige metoder 
 

5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre. 
Brann og eksplosjons fare: Ikke brannfarlig, kan dannes gift støv ved oppvarming 

5.3 Anvisninger for brannmannskaper. 

Personlig v verneutstyr Åndedrettsvern og beskyttelse kledning 

Brannsluknings m metoder Fjern eventuelle trykkflasker fra brannområde 
 

Seksjon 6. Tiltak for søl og lekkasje. 

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nød prosedyrer 
Sikkerhet for å beskytte personell Sørg for ventilasjon, bruk verneutstyr 

6.2 Sikkerhet for å beskytte miljø. 
Sikkerhet for å beskytte ytre miljø Begrens spredning til kloakk og vann    n                                      

6.3 Metoder for opprydding og rengjøring. 
Metoder Stoffet er farlig avfall. Behandles som metallavfall ifølge myndighetskrav ifølge pkt 13 
 

Seksjon 7. Håndtering og lagring. 

7.1 Forholdsregler for sikker handtering 

Handtering Unngå innånding av støv 

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforeneligheter. 

Oppbevaring Oppbevares i emballasjen 
 

 Seksjon 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. 

8.1. Kontrollparametere 

DNEL / PNEC 

Biologisk grenseverdi Bemerkning: Adm. normer 

Anbefalte overvåkningsprosedyrer Adm. normer. 

Måling av sjenerende støv og metaller i arbeidsatmosfære. Måling av gasser 

(ozon, Nox). Målinger bør underskride adm.norm. 
 

 



8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen. 

Anbefalte overvåkingsprosedyrer Måling av støv og gasser i arbeidsatmosfæren. 

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen 

Avsug er påkrevd ved sveising. Unngå blanke flater som kan reflektere UV stråling. Andre ansatte 

enn sveisere må beskyttes mot UV stråling.  

Bruk sveisegardiner eller annen avdekning hvis mulig. Sørg for god ventilasjon. Etabler stasjon for 

øyeskylling nær arbeidstedet. 

Åndedrettsvern: Ved sveising bør benyttes åndedrettsvern, evt. friskluftsmaske. 

Håndvern:   Bruk sveisehansker. 

Øyevern:    Ansiktsvern Sveisemaske/ briller. 

Hudvern:   Annet hudvern enn håndvern Arbeidstøy for sveising. 

 Informasjon:  

Annen informasjon Hygienetiltak: Det må ikke spises, drikkes under bruk. Vask hendene etter bruk. 
 

       
Seksjon 9. Fysiske og kjemiske egenskaper. 

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskap 

Produktets form:    Elektrode                   

Farge:     Blank grå                                            

Lukt:     Ingen                                              
Oppløse lig i vann: Ikke oppløselig.  
Tetthet: Verdi 19 g/cm3 

Eksplosjonsområde: Ikke eksplosivt 

Smeltepunkt: 1450-3400°C  

Flammepunkt                    Iikke relevant 

 pH konsentrasjon             Ikke relevant 
  

  Seksjon 10. Stabilitet og reaktivitet. 

  10.1 Reaktivitet Ingen kjente 

  10.2 Kjemisk stabilitet Stabilt under anbefalte lagring og håndteringsforhold 

  10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ingen kjente 

  10.4 Forhold som skal unngås  Ingen kjente 

  10.5 Materialer som skal unngås Unngå kontakt med oksyderende midler 

  10.6 Farlige spaltningsprodukter Ved brann kan der dannes giftige gasser 
 
Seksjon 11.Toksikologisk informasjon. 

1.1 Informasjon om toxioliske effekter 

Øvrige helsefareopplysninger. 

Generelt. Ved sveising utgjør innånding UV stråling, 

helserisiko  

Innånding og lunger:  Støv og sveiserøyk kan irritere luftveier  

Hudkontakt:  Ingen helserisiko 

Øyekontakt UV stråling kan gi sveiseblink, røyk kan irritere øynene 

Handbeskyttelse: Bruk hansker  

Svelging: .  Kan forårsake irritasjon og ubehag.  

  Større mengder kan gi forgiftning 

Forsinket /Repeterend 

Kroniske effekter  Innånding av støv over lengre tid, øker faren for 

             utvikling av lungesykdommer. 



 

  Seksjon 12. Miljøopplysninger. 

  12.1 Toksisitet Produktet har ikke noen skadevirkning på miljoet 

  12.2 Persistens og nedbrytbare   Produktet er ikke bionedbrytbart 

  12.3 Bioakkumulasjonspotensial Ingen data om bioakkumulering 

  12.4 Mobilitet i jord Ingen informasjon tilgjengelig 

  12.5 Resultat av PBT og PVB vurdering 

  12.6 Andre skadevirkninger 
 
Seksjon 13. Fjerning av avfall. 

13.1 Metoder for avfallsbehandlong 

Egnede metoder for fjerning av 

kjemikalier Avfall i fast forbehandles som metall / spesialavfall 

Produktet er klassifisert som 

farlig avfall Ja 

Emballasjen er klassifisert som farlig Nei 
 

Seksjon 14. Transportinformasjon. 

14.1 UN-nummer     Ikke aktuelt 

14.2 UN varenavn     Ikke aktuelt 

14.3 Transport fareklasse    Ikke aktuelt 

14.4 Emballasjegruppe    Ikke aktuelt 

14.5 Miljøfarer     Ikke aktuelt 

14.6 Spesielle forholdsregler for bruker  Ikke aktuelt 

14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg ll til MARPOL 73/78 og lBC -koden 
 
Seksjon 15.  Opplysninger om lover og forskrifter. 

EC-nr. 231-143-9 

15.1Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø 

Annen merkeinformasjon Wolfram elektrode 

Referanser (Lover/Forskrifter) I henhold til enhver tid gjeldene myndighetskrav. 
 
SEKSJON 16. Andre opplysninger. 

Leverandørens anmerkninger Alle data er basert på best mulig informasjon. 

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som endret ved Forordning (EU) nr. 
453/2010. 

Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens 

opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss, er utenfor vår 

kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, 

vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte 

mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette HMS-datablad blir lest og forstått av alle som 

bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet 

skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. 

Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med 

bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som 

en garanti eller 

    
. 

    Ansvarlig for sikkerhetsdatablad T.Bentsen AS 


