
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Rock Dreiebord Modell LPE 0,25WD-serien er designet for å gi maksimal posisjonering fleksibilitet  
ved hjelp av tilt og rotasjon av bordplaten for å manipulere arbeidsstykket i riktig 'posisjon for sveising 
eller å posisjonere presist for montering og produksjonskrav. Bordet er maskinert med fire radiale spor  
for feste ankerbolter, og sentrisk merking på bordflaten, til et sett av koniske lagre montert under bordet  
gi en jevn og konstant dreining under drift. Drevet av en DC motor. En variabel hastighet styrt av ett 
standard styretablå med lav spenning, trykknapper, og et potensiometer med en 3-meter lang styrkabel. 
Tilt bevegelsen er elektrisk drevet drives av 500W DC-motor med dynamiskbremsing gjennom redusering
 i girkasse. 
 
Ferdig monter 300 ampere roterende jordklemme for å sikre god jording for sveisestrømmen 
 
 
 
Bord diameter 500mm. 
  

 

 
 

 
 

Modell: LPE 0.25-WD 

Kontroll Panel:  24VDC krets med trykk knapp, og 3 mtr. kabel 
Primærspenneing:   220V/1phase/50Hz  

Rotasjons Kapasitet:        250 kg. ved 300 

Rotasjonshastighet:   0 to 4. rpm 

Tilting Kapasitet:          250kg ved 300mm c og g. 

Tilt Område:    0 to 135⁰  
Tilt Hastighet:   0-135 Gr.30 sekunder 
Rotasjons Motor:    65W motor 
Rotasjons drivkontroll:  DC motor kort 

Tilt Driv Motor:   500W DC 

Omtrentlig vekt:   350kg 

Spesefikasjons Data 
     Dreiebord m/elektrisk tilt

          Kapasitet : 250kg 
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